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TECHNISCHE BEFAHRANILAGEN
FUR GLASDACHER UND FASSADEN

KAUFER Fassadenbefahranlagen, Fassadenaufziige, Reinigungs- und Wartungsbiihnen dienen vor allem der Wartung, Pflege
und Reparatur hochwertiger Glasddcher und Glasfassaden. Die Leichtbaukonstruktionen aus Aluminium gewdhrleisten eine
optimale Anpassung an modernste Architektur. Diese Broschiire will Bauherrn und Architekten einige Gestaltungsmaoglichkeiten
hinsichtlich der Kombination von erforderlicher Technik und modernster Architektur aufzeigen, um spater eine gefahrlose
Glas- und Fassadenreinigung zu erméglichen.

Objekt: ‘

City Arkaden Wuppertal £ A ! i

Glasdachbefahranlage innen Dreiteilige Wartungs- und Reinigungs- 11 m ausgefiihrt. Die Elektroantriebe werden
biihne, Typ KB-DB-WB durch Batterien gespeist und gewdéhrleisten einen

absoluten Gleichlauf beim Verfahren der Arbeits-

Zur Befahrung der gesamten Ellipse wurde die  bilhne. Zum Erreichen der Glasdachflichen im
dreiteilige Wartungs- und Reinigungsbiihne 2-fach  Firstbereich wird ein fahr- und teleskopierbarer
teleskopierbar fiir eine Spannweite von 5 m bis Leiterturm eingesetzt.
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DACHBEFAHRANLAGEN

Objekt: urogerboude Deutsche
Bundesbahn, Duisburg

BEFAHRTECHNIIK

Fahrbare Reinigungsbiihne fiir Glasdach
Typ KB-DB-WB, Spannweite 20 m
Solche Leichtbaukenstruktionen aus Aluminium

erlauben groBe Spannweiten von Reinigungsbiih-
nen bei gleichzeitiger Anpassung an die jeweilige

Kontur der Glasdachkonstruktionen. Der mecha-
nische Antrieb erfolgt durch eine Handkurbel in
der Biihnenmitte {iber ein spezielles Kardanwel-
lengelenk-System, das auf beide Fahrwerke der
Befahranlage Eingriff nimmt. Die Fahrwerke sind
mit einer selbsttdtigen Federdruckbremse ausge-

stattet, welche mit einem Fufipedal zu bedienen
ist. Fiir die Reinigung des Glasdaches von innen
wurde ebenfalls eine Reinigungsbiihne installiert,
die nach gleichem Prinzip wie die AuBenbefahr-
anlage konstruiert wurde.

Objek!‘.-‘ k;inkéufsien-frum
Kéln-Hiirth

Fahrbare Reinigungsbiihne fiir Glasdachpyramide, Typ KB-DB-WB

Die Pyramidenbefahranlage wird durch einen Konigszapfen in der Mitte der
Dachkonstruktion gelagert, so dass nur eine umlaufende Schiene erforderlich
ist. Der erforderliche Langenausgleich fiir die Eckumfahrung wird durch eine
Gleitvorrichtung gewédhrleistet, die oberhalb der zentralen Drehkonstruktion
angebracht ist. Durch einen mechanischen Handantrieb am Schienenfahrwerk
ist eine einfache Bedienung sichergestellt. An der Glasdachpyramide wurde
auch eine Innenreinigungs-Befahranlage montiert, ferner wurden am ,,EKZ
Hiirth* weitere 4 Stiick Befahranlagen an Sattelddchern, aufien und innen,
montiert.

objekt: MB-Gebdude
Universitdt Bochum

Fahrbare Reinigungsbiihne fiir Tonnendach, Typ KB-DB-WB

Die polygonale, ca. 20 m lange Bilhnenkonstruktion aus korrosionsbestdn-
digem Aluminium wurde der Geometrie des Glasdachs angepasst. Auf
Wunsch des Bauherrn wurde hier ein Aluminiumrohrsystem als Schiene
montiert. Das Verfahren der Befahranlage erfolgt {iber einen mecha-
nischen Antrieb, welcher von Hand zu betdtigen ist. Zur Sicherung
gegen das Abdriften durch Windkréfte sind die Fahrwerke mit Klauenbremsen
ausgestattet. In der Parkposition ist die Reinigungsbiihne fest am Schienen-
system verankert. Am o. g. Objekt wurden 4 Stiick baugleiche Befahranlagen
montiert.
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BEFAHRTECHNIK

FASSADENBEFAHRANLAGEN

Fahrbare Leitern mit Schiebeplattform
Typ KB-L-SP

Die Hdngeleitern aus Aluminium bestehen aus den
tragenden Filhrungsprofilen flir die verstellbare
Plattform, den geriffelten Leitersprossen sowie
der erforderlichen Steigschutzschiene.

Die Plattform 700 x 600 mm mit Durchstiegsoff-
nung im Boden ist von Hand héhenverstellbar.
Durch ein spezielles Sicherheitssystem wird
gewdhrleistet, dass die Plattform im ,Notfall*
beim Aufziehen oder Ablassen an jeder Sprossen-
stufe einrastet.

Das leichtgdngige Fahrwerk ermoglicht das prob-
lemlose Verfahren von Hand durch Abstofien
von der Fassade. Ein mechanischer oder elek-
trischer Antrieb ist ebenfalls maéglich. Durch das
untere Stiitzfahrwerk wird die Hangeleiter an
ihrer Fiihrungsschiene stabilisiert. Die maximale
Leiterldnge betrdgt 25 m, die Nutzlast betragt
120 kg.

Auf Wunsch wird auch eine Zustiegskonstruktion
mitgeliefert (siehe Foto).

Objekt: Debis Berlin Objekt: Ernstings Family
Potsdamer Platz Coesfeld

Fahrbare Leitertiirme, Typ KB-LT

Die fahrbaren Leitertiirme bieten sich speziell flir hohe Fassaden mit grofien Flachen an. Die klappbaren Arbeitsplattformen sind je nach Fassadengestaltung
alle 2 m angeordnet. Die Fahrwerke sind so konstruiert, dass auch Ecken umfahren werden kdnnen. Das Verfahren erfolgt von Hand durch Abdriicken an der
Fassade oder auf Wunsch auch mechanisch. Die Federdruckbremse kann von jeder Plattform aus betdtigt werden. Der Einstieg kann vom Dach oder vom
Boden aus erfolgen.

Objekt: Messebahnhof Objekt: Kassendrztliche Objekt: Messebahnhof
Hannover Laatzen Vereiniqung Stutigart Hannover Laatzen
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BEFAHR CHNIIK

FASSADENAUFZUGE / MONORAILANLAGEN

Fassadenaufziige zur Reinigung und Wartung von Fassaden sind mittels elektrischer Durchlaufseilwinden vertikal verfahrbar. Die Fahr- und Sicherheitsseile
werden automatisch aufgewickelt. Die Seile werden an speziellen Fahrwagen befestigt, welche an Monorail-Systemen (Schienen vor der Fassade) oder
auf Schienensystemen (auf dem Dach) montiert werden. Die Fahrwagen kénnen elektrisch oder manuell verfahren werden. Die Schienensysteme werden
entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen aus Aluminium oder Stahl gefertigt.

Elektrisch angetriebener
Dachfahrwagen

zur Aufnahme der Arbeitshiihne.
Zum Ein- und Aushdngen der Seile
wurde der Ausleger klappbar aus-
gefiihrt. Das Schienensystem ist
mittels gediibelter Konsolen auf
der Betondecke befestigt.

Arbeitsbiihne als
Einmannkorb

Objekt: WGZ-Bank Diisseldorf
zur Reinigung der Glasfassade, Seil- Typ DFW-DS
aufhangung am Dachfahrwagen.

Objekt: WGZ-Bank Eissedorf
Typ KB-FA1-DFW

Fassadenaufzug

bestehend aus Arbeitsbithne und
Monorail-System aus Aluminium.
Fahrwagen elektrisch angetrieben
fiir Kurvenumfahrung mit engem
Radius.

Fassadenaufzug

bestehend aus Arbeitsbiihne und
Monorail - System (Stahlschiene). 2 : =
Fahrwagen elektrisch angetrieben, Objekt Quadra Bumgebbude

Stromversorgung (iber Schleifleitung Frankfurt/Main, Typ KB-FA2-MR
an der Schiene befestigt.

Ob]et.- Mrpnr Diissetf
Typ KB-FAz-MR
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DACHBEFAHRANLAGEN

ELEKTRISCH, VERFAHRBAR

Objekt: City Arkaden Wuppertal
Glasdachbefahranlage suBBen

Gebogene Wartungs- und Reinigungsbiihne aus Aluminium
Typ KB-DB-WB

Die Wartungsbiihne kann mittels eines elektrohydraulischen Zylinders
durch Zugseile in der Neigung verstellt werden, damit eine optimale
Anpassung an die Ellipsengeometrie erreicht werden kann. Kontaktleisten
mit Gummipuffern begrenzen die Neigung, um ein Aufsetzen der Anlage zu
vermeiden. Die horizontale Befahrung erfolgt durch einen Elektroantrieb,
welcher durch eine Stromschiene gespeist wird.

Elektrisch verfahrbare Wartungs- und
Reinigungsbiihnen

Mit insgesamt 6 Stiick Wartungsbiihnen wird die
Reinigung und Wartung des rekonstruierten
Glasdachs des Bahnhofs FriedrichstraB3e, Berlin,
durchgefiihrt. Die Befahrung der jeweils 150 m
langen Strecke erfolgt mit Elektroantrieben
iiber eine Stromschiene mit Stromabnehmer.
Aufgrund der Geometrie der Bahnhofshalle sowie
der bauseits bedingten unterschiedlichen
Schienenabstdnde wurde eine kurvengédngige
Konstruktion entwickelt, die auch mit Hilfe einer
Gleitvorrichtung in der Tragkonstruktion die
Befahrung der gesamten Strecke mit unter-
schiedlichen Voraussetzungen gewdhrleistet.
Zum Erreichen der Glasflichen im Firstbereich

wurden fahrbare, mittels Handwinden telesko- L]
pierbare, Leitertiirme eingesetzt. Zur Wartung L

und Reinigung der Lingsfassaden sowie der
verglasten Giebel wurden am S-Bahnhof Friedrich-
straRe weitere Befahranlagen geliefert.

.f

E

Objekt: S- und Fernbahnhof
Berlin FriedrichstraBe

Objekt: Galeria Kaufhof Leipzig
Glasdachbefohranloge innen

Wartungs- und Reinigungsbiihne mit elektrischem Antrieb
Typ KB-DB-WB
Die Elektroeinspeisung erfolgt durch eine Stromschiene. Fahrgeschwindig-

keit: 5 m/min. Die Bedienung der Befahranlage kann iiber eine Zentral- oder
iiber eine Funkfernsteuerung erfolgen.
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SONDERKONSTRUKTIONEN

Fahrbare Spezialplattform,
Linge 25 m

Die 25 m lange Wartungs- und Reinigungsplatt-
form aus Aluminium ist einerseits auf einem Dreh-
kranz, welcher den Pylon umschlieft, gelagert,
andererseits an Spezialfahrwerken aufgehdngt.
Zum Erreichen sdmtlicher Glasdachfldchen ist die
Plattform mit einer Schiebebiihne sowie einem
hohenverfahrbaren  Arbeitskorb  ausgestattet.
Sdmtliche Funktionen werden durch elektrische
Antriebe gesteuert. Das Schienensystem, beste-
hend aus Stahlprofilen, wurde an den Holzleim-
bindern befestigt. Hierbei wurden sowohl die
Hohenunterschiede als auch die sich dndernden
Radien beriicksichtigt. Die Berg-Talfahrt der War-
tungsplattform wird tber Spezialantriebe gewdhr-
leistet. Aufgrund der aggressiven chlorhaltigen
Atmosphdre in diesem Freizeitbad wurde die ge-
samte Konstruktion mit einer Spezialbeschichtung
versehen.

Objekt:
Freizeitbad Titus Thermen
Frankfurt /Main

Fassadenaufzug fiir Sonderbauwerke

Die Montage- und Wartungsplattform fahrt mittels
zwei Durchlaufseilwinden iiber die verglasten
Bogenbinder. Die schienengefiihrte Plattform wird
mit einem elektrohydraulischen Schwenkantrieb
automatisch der sich dndernden Neigung ange-
passt. Die Nutzlast der 3 m x 2 m grofen Biihne
betrdgt 600 kg.

Objekt:
Cargolifter Werfthalle Brand



